ALTEZZA
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DETERMINARE LA MISURA DEL VANO PORTA (LXH )
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TOLLERANZA NECESSARIA

ALTEZZA VANO PORTA - 35mm.

CEANIERE
TOLLERANZA NECESSARIA
ALTEZZA VAND PORTA - 35mm.
——
TOLLERANZA NECESSARIA
ALTEZZA VANO PORTA - 35mm.
| POSTAMANIGLIE —
TOLLERANZA NECESSARIA
| ALTEZZA VANG PORTA - 35mm.
== E——
| ALTEZZA VANG PORTA - 20mm.
PROFILO ATTACCO

TOLLERANZA NECESSARIA
ALTEZZA VANO PORTA - 35mm.

UTENSILI OCCORRENT!

| CONSULTARE LA TABELLA PER STABILIRE LA QUANTITA'DI PROFILI DA UTILIZZARE|

CONSULTARE LA TABELLA PER STADLFML LA QUANTITA D8 PROFIL) D UTILIZZARE
Liem) | PANMNELL CERMNERE MEZZO PANNELLD
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Liem) | PORTAMANGLIE QUID LATERALE

~ SE NECESSARIO TAGLIARE | PROFILI CONSIDERANDO|
LA TOLLERANZA DI SCORRIMENTO E LO SPESSORE
DELLA GUIDA SUPERIORE
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PREDISPORRE UNO DOPO L'ALTRO |
PANNELL| E | MEZZD PANNELLI
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> AL PORTAMANIGLIA VA PREDISPOSTO

FISSARE LE CERNIERE SOTTO E SOPRA LALAESSONG DI CHILSLIRA

SERRATURA O MANIGLIA COME
ATTRAVERSO LE FERMACERNIERE CON LE VIT] DAFIGS 6 10
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AL PORTAMANIGLIA VA PREDISPOSTO
L'’ACCESSORIO DI CHIUSURA
SERRATURA O MANIGLIA COME DA FIG 8 e 10
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AWITARE | FUNGHETT] DI SCORRIMENTO
ALTERNATIVAMENTE PER | PANNELLI 3
(UNQ Sl E UNO NO ) E DUE PER IL
PORTAMANIGLIA.

ALTERNATIVAMENTE PER | PANNELLI
{ UND SI E UNO NO ) E DUE PERIL
PORTAMANIGLIA
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- ’ FISSARE LE GUIDE LATERALI AL TELAIO,

o PERFETTAMENTE A PIOMBO.

FISSARE LA GUIDA SUPERIORE
AL TELAIO, CON SOLO UNA VITE
CENTRALE AFFINCHE POSSA
RUCTARE PER L'INSERIMENTO
DELLA PORTA

INCASTRARE IL PROFILO DI
ATTACCO ALLA GUIDA LATE-
RALE FISSATA AL TELAIO
AGGANCIARE LA PORTA AL
PROFILO STESSO FACENDO
PRESSIONE CON LE DITA
PER TUTTA L'ALTEZZA
DELLA PORTA

RIMESSA DELLA GUIDA SUPERIORE
NELLA POSIZIONE DI SCORRIMENTO
E FISSAGGIO DELLE ULTERIORI GUIDE



